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ZEUS Nr. 86008.25.33504.01

Typ: Bestand

Umsetzungsstand Bestand

Baujahr 1951

Letzte Verdnderung 2019 - Pelletheizung
Katastralgemeinde Ehrwald

KG-Nr. 86008

Seehdhe 995 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
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HWB,: Der R + ist jene Wai

die in den Raumen
bereitgestelit werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera-
tur, ohne Brriicksichtigung alifaliger Ertrige aus Warmeriickgewinnung, zu halten.

as fidchenb gt
HEB: Beim He:: iebedarf werden zum Heiz- und

bedarf die Verluste des gebaud n Systems dazu
zahlen Insbesondere die Verluste der der der
Warmesp und der V ibe sowie aliféliger Hilfsenargle

KB: Der Kuhibedarf ist jene Warmemenge, welche aus den Rdumen abgsflihrt werden
muss, um unter der Softtemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der alifalige Energiebedarf zur

Befeuchtung dargestelit.

KEB: Beim Kilhkenergiebedarf werden zusatziich zum Kihibedarf die Verluste des.
Kih und der Kitet b

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Kiima., Es dient zur Ermitlung von Energie-
kennzahien,

BelEB: Der ieb ist als fiach D fest-
gelegt und dem Energiebedarf zur Bel

Alle Werte geften unter Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den

HWBg, sk PEBgy COgeq,5¢ fore sk

BSB: Der Betriek ist als fischenb Defaulty tgelegt und
entspricht der Hélfte der mittleren inneren Lasten,
EEB: Der gi umfasst zusatzlich zum - den jeweils
alifaligen Betret L o und Bel :
alifaliger E jieertrage und zuziighch eines dafir digen Hilfs-
giebedars. Der End darf entspricht jenar die
‘werden muss (Lieferenergisbedarf),
foee: Der Gesamtenergieeifizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
g alifaliger gil und zuztglich des daftir
igen Hilfs i s und einem Refe End
(Anforderung 2007).
PEB: Der Pri darf ist der End: t Eefslich der Verluste

In allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist sinen emeuerbaren (PEB,,, ) und
einen nicht erneuerbaren (PER, ,..) Anteil auf,

€0,eq: Gesamte dem 21

hileBlich jener fir st W

SK: Das Standortkdima ist das reale Kima am Gebaudestandort, Dieses Kimamodell
wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologf
und Geodynamik fir die Jahre 1978 bis 2007 der g i

pro Q beh Brutto-Grundiliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richilinie & "Energiesinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 1

19. Mai 2010 iber die Gesamlenergieeffizienz von Geb&uden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energil is-Vorlage-

{EAVG). Der Ermil traum fir die Kanversionsfakioren

far Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fur Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden ubliche Allokationsregeln unterstellt,
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GEBAUDEKENNDATEN EA-ART: K
Brutto-Grundflache (BGF) 1.718,0 m? Heiztage 365 d Art der Lftung Fensterliiftung
Bezugs-Grundfiache (BF) 1.3744 m? Heizgradtage 4.804 Kd Solarthermie —m?
Brutto-Volurmen (V) 54720 m* Klimaregion Region NF Photovoltaik — kWp
Gebaude-Hiiliflache (A) 1.933,3 m? Norm-Aulentemperatur -14,7 °C Stromspeicher — kWh
Kompakiheit(A/) 0,35 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-Systern (primér) Stromdirekt
charakieristische Lange (1) 283 m mittlerer U-Wert 1,01 Wim2K WW-WB-System (sekundr, opt.) —
Teil-BGF —m? LEK-Wert 62,63 RH-WB-System (primér) Pelletskessel
Teil-BF —m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.) —
Teil-Vj —m Kaltebereitstellungs-System —
WARME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse
Referenz-Heizwarmebedarf HWB i = 94,3 kwWh/im?a
Heizwarmebedarf /" HWB = 99,0 kWihimta ./
AuReninduzierter Kihlbedarf _/ KB = 04 KWhima -
Endenergiebedarf EEBg = 161,2 kwh/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor Toeeri = 1,65

Erneuerbarer Anteil Biomasse (Punkt 5.2.3 b)

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf Qgersic = 233.917 kWh/a HWBgys sk = 136,2 kWh/m?a
Heizwarmebedarf /" Qo = 245198 kWhia o HWB,, = 142,7 kWh/m?a
Warmwassenwarmebedarf Q= 4.621 kWh/a 0/ WWWEB = 2,7 kWh/m?a
Heizenergiebedarf Qppersic = 339.681 kWhia HEBg, = 197,7 kWh/m?a
Energieaufwandszahl Warmwasser Cawz, ww = 2,70
Energieaufwandszahl Raumheizung BAwz RH = 1,40
Energieaufwandszahl Heizen Bz i = 1,42
Betriebsstrombedarf Qpgs = 3.612 kwh/a BSB = 2,1 kwh/m?a
Kihlbedart Gisk= 0 kWiva KBg = 0,0 kWh/m?a
Kihlenergiebedarf Quep sk = — kWh/a KEBg = — kWhim?a
Energieaufwandszahi Kiihlen Bawz k= —
Befeuchtungsenergiebedarf Qeaep sk = — kWh/a BefEBg, = — kWh/m?a
Beleuchtungsenerergiebedarf Qpea = 34.085 kWh/a BelEB = 19,8 kWh/m?a
Endenergiebedarf Qeeg sk = 377.378 kWh/a EEBgy = 218,7 kWh/m?a
Primarenergiebedarf (6 454.451 KWhia PEBgy = 264,5 kWh/m?a
Primérenergiebedarf nicht emeuerbar G - 89.283 kWhia PEB, . = 52,0 kWhim?a
Primarenergiebedarf emeuerbar Qpegom, s = 365.168 kWhia PEB,, s = 212,6 kWh/im?a
dquivalente Kohlendioxidemissionen Qeooeq sk = 18.181 kg/a COpqsx = 10,6 kg/m?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foeesk = 1,76
Photovoltaik-Export QEEs — kWhia PVEearsk = — kWhma
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Die Energiekennzahlen dieses Energi dienen hlieBlich der Informalion. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen bei tatsichlicher Nutzung erhebliche Abweichungen aufiréten,

Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hi ihrer Er

inzahlen ven den hier angegebenen abweichen.
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