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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: April 2019

BEZEICHNUNG  Abwasser- und Bioabfallverband Umsetzungsstand Bestand
Gebaude(-teil) Labor, Warte, Umkleide - WC Baujahr 1985
Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Geb&ude Letzte Veranderung 2023
Stralke An der Loisach 3 Katastralgemeinde Lermoos
PLZ/Ort 6631 Lemmoos KG-Nr. 86022
Grundstticksnr. 2345/3 Seehodhe 992 m

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, PRIMARENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen
HWBges, s«

E__]

H'-'\lE‘l,.‘: Der Referenz-Heizwérmebedarf ist jene Warmemenge, die in den Raumen KB*: Der auBeninduzierte Kiihlbedarf ist jener Kihlbedarf, bei dessen Berechnung
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtempera- die inneren War und die Luftwechselrate null zu setzen sind (Infiltration n*
tur, ohne Beriicksichtigung allfélliger Eriréige aus Warmeriickgewinnung, zu halten. wird mit dem Wert 0,15 angesetzt).

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energie- SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Geb&udestandort. Dieses Klimamodell
kennzahlen. wurde auf Basis der Primérdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fir Meteorologie

und Geodynamik fr die Jahre 1978 bis 2007 gegenilber der Vorfassung aklualisiert.

Alle Werte gelten unter Annahme eines normierten Benutzerinnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser.Energi?ausw.eis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wameschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU vom 1
19 M'al %010 uhgr die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energi is-Vorlag tzes (EAVG). Der Emittiungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
fir Primarenergie und Kohlendioxidemissionen ist fiir Strom: 2013-09 — 2018-08, und es wurden iibliche Allokationsregeln unterstellt.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebaude

Oia OIB-Richtlinie 6
I Ausgabe: April 2019

GEBAUDEKENNDATEN EA-ART: K
Brutto-Grundfldche (BGF) 1873 m? Heiztage 365 d Art der Liiftung Fensterliiftung
Bezugs-Grundflache (BF) 149,9 m? Heizgradtage 4,802 K-d Solarthermie —m?
Brutto-Volumen (Vg) 580,8 m* Klimaregion Region NF Photovoltaik — kWp
Gebaude-Hiillfldche (A) 546,7 m? Norm-Auftentemperatur -14.8 °C Stromspeicher — kWh
Kampaktheit(A/V) 0,94 1/m Soll-Innentemperatur 220 °C WW-WB-System (primar) Kombiniert mit RH
charakteristische Lange (I,) 1,06 m mittlerer U-Wert 0,58 Wim?K WW-WB-System (sekundér, opt.) —
Teil-BGF — m? LEK;-Wert 56,45 RH-WB-System (primér) Gaskessel
Teil-BF —m? Bauweise schwer RH-WB-System (sekundér, opt.) —_
Teil-Vg —m? Kaltebereitstellungs-System —_

WARMEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwarmebedarf HWBgyri = 145,6 kwh/m?*a
Aufteninduzierter Kiihlbedarf KB*p = 0,0 kWh/m?*a

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)
. Referenz-Heizwarmebedarf Qp Reisk = 39.313 kWh/a HWBget sk = 209,8 kWh/m?a
. ERSTELLT
= GWR-Zahl Erstellerin Rauchfangkehremmeister Wilhelm
Ausstellungsdatum 03.10.2025 Unterschrift .
SHERGTE: und BAMDS = —
. Gilltigkeitsdatum 02.10.2035 W’///
P ]
= Geschaftszahl e i
Die Energiekennzahlen dieses Energieat ises dienen hlieftlich der Information. Aufgrund der idealisi 1 Eing neter kénnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftréten.

Insbescndere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Energieausweis fiir Sonstige konditionierte Gebdaude

OiB SEiEe OIB-Richtlinie 6
INSTITUT FUR BAUTECHNIK Ausgabe: April 2019

BAUTEILTYP / BAUTEIL

Winde gegen Auenluft
Warmedurchgangskoeffizient b et s 0,60 Wim?K

Winde (Trennwénde) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten

Weérmedurchgangskoeffizient e 0,60 W/m?K
Warmedurchgangskoeffizient U e page 0,60 W/m?K
Wérmedurchgangskoeffizient e pegen = 0,60 W/m*K

Fenster, Fenstertiiren, verglaste Tiiren jeweils in Nicht-Wohngeb#uden (NWG) gegen AuRenluft
Warmedurchgangskoeffizient Urerster ah 188 = 3,20 WimK
Warmedurchgangskoeffizient e 3,20 WimK

Tiiren unverglast, gegen unbeheizte Gebidudeteile
Warmedurchgangskoeffizient Urire s Hate = 3,50 Wim?K

Decken gegen unbeheizte Gebéudeteile
Waérmedurchgangskoeffizient Usoden zu Techni = 0,60 Wim*K

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten
Wérmedurchgangskoeffizient U teniager = 0,60 W/m?K
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Anlage 6a - ergdnzende Informationen zur Bautechnik

I BERECHNUNGSHINWEISE
Programm Gebaudeprofi Duo, Version 7.4.4 vom 30.07.2025 Warmebriickenberechnung  vereinfacht
OIB-Fassung QIB-Richtlinie 6, April 2019 (CIB-330.6-026/19) Verluste zu Erdreich vereinfacht
Energieausweis-Typ K - Konkreter Energieausweis Verluste zu unkond. R&umen  vereinfacht
7 Anforderung ab Anfarderungen ab 01.01.2021 Verschattung detailliert
i Mittlere Raumhéhe 3,10m
ki U, g-Wert U, Rahmen- ‘¥-Wert  Versch.- A Karr.- U- bzw. é; A*f*U %
- FENSTER UND TUREN antel fald. falt.  UpWert & van
| WimeK % WimeK % Wim K % m? f wmK S WK Li+Ly
: Summe 18,75 Summe 58,43 12,8%
FE 01 Fenster alt 1988 0,00 78 0,00 30,00 0,00 50 6,46 1,00 3,20 20,67 4,6%
FE 02 Tire alt 1988 0,00 78 0,00 30,00 0,00 50 2,52 1,00 3,20 8,06 1,8%
FE 03 Fenster alt 1988 0,00 78 0,00 30,00 0,00 50 6,46 1,00 3,20 20,67 4,6%
| FE 04 Fenster alt 1988 0,00 78 0,00 30,00 0,00 50 1,21 1,00 3,20 387 0.9%
| TOO1 Tiire zu Halle 2,10 0,70 3,50 514 11%
* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe
u_ : A Korr-  U-bzw. 2 A*frU %
| WANDE fad.  UyWert £ van
m? f WmK S WK Ly+Ly
Summe 153,30 Summe 70,62 15,5%
| AW 01 Aulenwand gegen West 34,63 1,00 0,60 20,77 4.6%
1w a1 Innenwand gegen Faulrdume 50,06 0,70 0,60 21,03 4,6%
- w2 Innenwand gegen Halle- Klérbecken 32,65 0,70 0,60 13,71 3,0%
Iwa3 Innenwand gegen Schlammpresse 35,96 0,70 0,60 15,10 33%
* Bauteil beinhaltet nicht in Datenbanken gelistete Baustoffe
. s A Korr.- U- bzw. %’ A*f*U %
DECKEN UND BODEN fakt, Uy Wert £ von
) m f WmK S WK Lty
Summe 374,68 Summe 157,37 34,6%
DD 01 Decke zu Lager 187,34 0,70 0,60 78,68 17,3%
KE 01 Boden zu Technik im Keller 187,34 0,70 0,60 78,68 17.3%
* Bauteil b nicht in D: i Baustoffe
- H WK % Vo
' WARMEBRUCKEN Eai,
T =V
PsI Transmission-Leitwerkzuschlage fir Warmebriicken L,+L,= 2864 83%
' WK % von
LEITWERTE L+l
TN
Ly Transmissicnsleitwert Lr= 31505 69,4%
! L Liftungsleitwert L,= 139,11 30,6%
Ly ger Referenzliiftungsleitwert Lype= 50,35 1,1%
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Nennwérmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung Pknsic = 17,8 kW
Flachenbezogene Nennwérmeleistung des Heizkessels fiir Raumheizung

Privgrerse =
PH‘KN.Rd_SK pro m? BGF =

14,5 kW
77.4 Wim?

WARMWASSERBEREITUNG

Warmwasserabgabe und -verteilung ohne Zirkulation; BGF (versorgt): 187,3m?

Warmwasserspeicherung indirekt beheizter Speicher; Inhalt: 262,3 Liter

Warmwasserbereitstellung gebdudezentral; kombiniert mit Raumheizung

RAUMHEIZUNG

Warmeabgabe und -verteilung kleinfidchige Wérmeabgabe wie Radiator, Einzelraumheizer; BGF (versorgt) = 187,3m? 55°/45°C; konstanter Betrieb
Wérmespeicherung -

Weérmebereitstellung gebéudezentral; Niedertemperaturkessel (Fliissiggas); nicht modulierend; 13,5 kW: BJ 2023
LUFTUNG

Art der Lifftung Fensterliiftung

ALTERNATIVENPRUFUNG

Ein hocheffizientes alternatives System geméR § 2 Abs, 28 TBO 2018 kommt zum Einsatz

Einhaltung der Anforderung an den reduzierten Primérenergiebedarf nicht emeuerbar gemaR § 35 Abs. 3 TBV 2016
Ergebnis: 325,20 kWh/m?a Anforderung:

Warmebedarf RH+WW >= 80 % durch hocheffiziente altenative Systeme gemaR § 2 Abs. 28 TBO 2018

Keines der oben genannten ist zutreffend: technische, dkologische, wirtschaftliche und rechtliche Priifung

WW-WB-System (primér) Kombiniert mit RH Heizwarmebedarf

RH-WB-System (primér) Gaskessel Energieaufwandszahl Warmwasser
Nutzungsprofil Sonstige konditionierte Gebaude Energieaufwandszahl Raumheizung
Thermische Solaranlage — Brutto-Grundfiéche

Beleuchtung Benchmark-Wert: 25,8 kWh/im?a Jahresertrag Photovoltaik

Photovoltaik-Export
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